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Nordost Sort Kone

Nordost Sort Kone: Antirezoznacné podlozky pod komponenty
poskytuji ,,cernéjsi“ pozadi vasi hudby. S nim prichazi lepsi

zaostreni, instrumentalni barva, hloubka, transparentnost a

* Dramaticky zlepSuje zvuk
* Urc¢eno pro audiokomponenty / elektroniku
e Dostupné tri varianty s rozdilnym vykonem (AC, BC a TC)

Nordost QStand

Nordost QStand: Stojan pro QSource a QBase, umoznuje stabilni
umisténi, montaz na sténu a pouziti Nordost Sort Kones pro
lepsi zvukovy vykon.

* Vytvoreno jako podpora pro QSource a QBase

* Pri pouziti Sort Kones zlepseni vykonu

¢ Moznost upevnit na zed'

Nordost Purple Flare USB

Nordost Purple Flare USB: Datovy USB kabel 2.0 pro hifi zvuk s
DA prevodniky. Optimalizovan pro systémy vyuzivajici USB
audio s podporou vysokého rozlisenti.

Nordost Purple Flare Power

Nordost Purple Flare Power: Napéjeci kabel pro zafizeni s
IEC-C7. Vyuziva FEP izolaci a Micro Mono-Filament konstrukci
pro maximalni vykon displejd a elektroniky.

od 73 008 K¢

« ac-aluminium-ceramic-cs: 73 008 K¢
* bc-bronze-ceramic-cs: 128 440 K¢
« tc-titanium-ceramic-cs: 309 608 K¢

84 500 K¢

od 137 904 K¢

¢ 0-3-m-cs, usb-a2-0-usb-a2-0-cs: 137

904 K¢

¢ 0-3-m-cs, usb-a2-0-usb-b2-0-cs: 137
904 K¢

* 0-3-m-cs, usb-a-usb2-0-micro-b2-0-cs:
137 904 K¢

* 0-3-m-cs, usb-a-usb2-0-mini-b2-0-cs-2:
137 904 K¢

* 0-6-m-cs, usb-a2-0-usb-a2-0-cs: 154
804 K¢

¢ 0-6-m-cs, usb-a2-0-usb-b2-0-cs: 154
804 K¢

* 0-6-m-cs, usb-a-usb2-0-micro-b2-0-cs:
154 804 K¢

¢ 0-6-m-cs, usb-a-usb2-0-mini-b2-0-cs-2:
154 804 K¢

* 1-m-cs, usb-a2-0-usb-a2-0-cs: 171 704
Ke

* 1-m-cs, usb-a2-0-usb-b2-0-cs: 171 704
Ke

od 140 608 K¢
* 1-m-cs: 140 608 K¢

e 1-5-m-cs: 170 352 K¢

* 2-m-cs: 200 096 K¢
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Nordost Sort Lock

Nordost Sort Lock: Podlozka urc¢ena pro Sort Fit. Zajistuje
fixovani po nastaveni.

Nordost White Lightning Analog
Interconnects
Nordost White Lightning Analog Interconnects: Analogovy

propojovaci kabel White Lightning je zakladni model série Leif.
4x 26 AWG postribrené OFC kabely s FEP izolaci.

Nordost Blue Heaven Digital
Interconnects BNC/RCA

Nordost Blue Heaven Digital Interconnects BNC/RCA: DigitaIni
kabel s presnou 75 Q impedanci. Vyuziva
mikro-monofilamentovou koaxidlni konstrukci s BNC konektory

Nordost Blue Heaven Power

Nordost Blue Heaven Power: Napdjeci kabel 3x16 AWG s Micro
Mono-Filament technologii a FEP izolaci. Prinasi kvantitu i
kvalitu energie s 65 vlakny OFC médi.

Nordost Purple Flare Analog
Interconnects
Nordost Purple Flare Analog Interconnects: Analogovy kabel

série Leif se 4x 26 AWG postribrenymi OFC vodici.
Vysokorychlostni design s 95% stinénim, 80% rychlost sireni.

152 100 K¢

od 165 620 K¢

¢ 2x-0-6-m-cs, rca-cs: 165 620 K¢
* 2x-0-6-m-cs, xIr-cs: 165 620 K¢
¢ 2x-1-m-cs, rca-cs: 190 632 K¢
¢ 2x-1-m-cs, xIr-cs: 190 632 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs, rca-cs: 214 968 K¢
* 2x-1-5-m-cs, xIr-cs: 214 968 K¢

od 182 520 K¢

¢ 1-m-cs, bnc-3-5mm-cs: 182 520 K¢

* 1-m-cs, bnc-rca-cs: 182 520 K¢

¢ 1-5-m-cs, bnc-3-5mme-cs: 204 828 K¢
¢ 1-5-m-cs, bnc-rca-cs: 204 828 K¢

od 188 604 K¢

¢ 1-m-cs, iec-c15-cs: 188 604 K¢

* 1-5-m-cs, iec-c15-cs: 238 628 K¢
* 1-m-cs, iec-c7-cs: 247 416 K¢

* 2-m-cs, iec-c15-cs: 287 300 K¢

¢ 1-5-m-cs, iec-c7-cs: 297 440 K¢
* 2-m-cs, iec-c7-cs: 346 112 K¢

od 219 700 K¢

¢ 2x-0-6-m-cs, rca-cs: 219 700 K¢
¢ 2x-0-6-m-cs, xlr-cs: 219 700 K¢
* 2x-1-m-cs, rca-cs: 267 020 K¢
* 2x-1-m-cs, xIr-cs: 267 020 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs, rca-cs: 315 016 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs, xIr-cs: 315 016 K¢
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Nordost Frey 2 USB C Adapter

= Nordost Frey 2 USB C Adapter: Datovy USB adaptér pro audio
nadsence s investici do $pi¢kovych USB kabeld. Zachovava
zvukovou kvalitu pri prechodu na USB-C zafizeni. [0

Nordost QSource DC cable

Nordost QSource DC cable: Napajeci kabel pro vylepseni zvuku
komponent napdjenych stejnosmérnym proudem.
Optimalizovan pro pouZiti se zdrojem QSource.

* | tento DC kabel pouzivé patentované technologie Nordost
» Dvé verze DC kabell od Nordost: QSource DC cable
* Premium QSource DC cable

Nordost Red Dawn USB

Nordost Red Dawn USB: Datovy USB kabel kompatibilni s
konektorem USB C. Dual Mono-Filament technologie zajistuje
spolehlivy prenos digitélniho audio signalu.

225 108 K¢

od 225 108 K¢

¢ 1-m-cs, lemo-lemo-cs: 225 108 K&

¢ 1-m-cs, lemo-55-mm-x-21-mm-cs: 225
108 K¢

¢ 1-m-cs, lemo-55-mm-x-25-mm-cs: 225
108 K¢

¢ 1-5-m-cs, lemo-lemo-cs: 265 668 K¢

¢ 1-5-m-cs, lemo-55-mm-x-21-mm-cs:
265 668 K¢

¢ 1-5-m-cs, lemo-55-mm-x-25-mm-cs:
265 668 K¢

¢ 2-m-cs, lemo-lemo-cs: 306 228 K¢

¢ 2-m-cs, lemo-55-mm-x-21-mm-cs: 306
228 K¢

* 2-m-cs, lemo-55-mm-x-25-mm-cs: 306
228 K¢

od 228 488 K¢

¢ 0-3-m-cs, usb-c-usb2-0-micro-b2-0-cs:
228 488 K¢

¢ 0-3-m-cs, usb-c-usb2-0-mini-b2-0-cs:
228 488 K¢

* 0-6-m-cs, usb-c2-0-usb-b2-0-cs: 269
048 K¢

¢ 0-6-m-cs, usb-c-usb2-0-micro-b2-0-cs:
269 048 K¢

* 0-6-m-cs, usb-c-usb2-0-mini-b2-0-cs:
269 048 K¢

¢ 1-m-cs, usb-c2-0-usb-b2-0-cs: 309 608
K¢e

¢ 1-m-cs, usb-c-usb2-0-micro-b2-0-cs:
309 608 K¢

¢ 1-m-cs, usb-c-usb2-0-mini-b2-0-cs: 309
608 K¢

¢ 1-5-m-cs, usb-c2-0-usb-b2-0-cs: 350
168 K¢

¢ 1-5-m-cs, usb-c-usb2-0-micro-b2-0-cs:
350 168 K¢
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Nordost Sort Kup

Nordost Sort Kup: PodloZka / misticka ur¢end pro Sort Fit.
Umistéte pod Sort Fiit pro ochranu citlivych podlah pred
poskrébanim a promacknutim.

Nordost Premium QSource DC kabel

Nordost Premium QSource DC cable: Napajeci DC kabel pro
vylepseni zvuku napéjené komponenty. Vyssi kvalita vodi¢ a
zpracovani oproti standardni verzi.

* | tento DC kabel pouzivé patentované technologie Nordost

» Dvé& verze DC kabeld od Nordost: QSource DC cable
* Premium QSource DC cable

239 304 K¢

od 256 204 K¢

¢ 1-m-cs, lemo-lemo-cs: 256 204 K&

* 1-m-cs, lemo-55-mm-x-21-mm-cs: 256
204 K¢

¢ 1-m-cs, lemo-55-mm-x-25-mm-cs: 256
204 K¢

¢ 1-5-m-cs, lemo-lemo-cs: 304 200 K¢

¢ 1-5-m-cs, lemo-55-mm-x-21-mm-cs:
304 200 K¢

¢ 1-5-m-cs, lemo-55-mm-x-25-mm-cs:
304 200 K¢

¢ 2-m-cs, lemo-lemo-cs: 352 196 K¢

* 2-m-cs, lemo-55-mm-x-21-mm-cs: 352
196 K¢

¢ 2-m-cs, lemo-55-mm-x-25-mm-cs: 352
196 K¢

.. v [m] B ]
Nordost Sort Fut 276 484 K¢ :
Nordost Sort Flt: Antirezonanéni podlozky/hroty jsou = _,,
mechanicky vyladéné rezonancni kontrolni zafizeni, nahrazuji
standardni hroty reproduktor(l a stojand, odvadi nezadouci
* Neuvéritelné vylepsuji zvukovy projev
e Funguji v celém frekvencnim rozsahu
* Urceno pro reproduktory a hifi stolky
* Moznost nastaveni vysky ¢ Dostupné iv Premium baleni
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Nordost Blue Heaven Subwoofer od 315 016 K¢

Nordost Blue Heaven Subwoofer: Subwooferovy kabel se 4x 22 * 2-m-cs, straight-cs, rca-cs: 315 016 K¢
AWG posttibfenymi OFC vodici. Opletené stinéni eliminuje EMI a * 2-m-cs, straight-cs, xIr-cs: 315 016 K&
RFI pro dokonalou integraci basg. * 2-m-cs, y-cs, rca-cs: 337 324 K¢

* 2-m-cs, y-cs, xlr-cs: 337 324 K¢

* 2-m-Cs, y-y-Cs, rca-cs: 363 012 K¢

* 2-m-cs, y-y-cs, xIr-cs: 363 012 K&

* 3-m-cs, straight-cs, rca-cs: 382 616 K¢

* 3-m-cs, straight-cs, xIr-cs: 382 616 K¢

* 3-m-cs, y-cCs, rca-cs: 404 924 K¢

* 3-m-cs, y-cs, xlr-cs: 404 924 K¢

* 3-m-Cs, y-y-Cs, rca-cs: 430 612 K¢

* 3-m-cs, y-y-cs, xlIr-cs: 430 612 K¢

Nordost Blue Heaven Analog od 317 720 K¢
Interconnects « 2x-0-6-m-cs, rca-cs: 317 720 K¢
* 2x-0-6-m-cs, xIr-cs: 317 720 K¢

Nordost Blue Heaven Analog Interconnects: Analogovy kabel )
série Leif se 4x 24 AWG posttibfenymi OFC vodigi. * 2x-1-m-cs, rca-cs: 337 324 Kc

* 2x-1-m-cs, xIr-cs: 337 324 K¢
Nizkoztratovy design s vysokou rychlosti prenosu, 95% stinént. !
3 v design s vy v P ° « 2x-1-5-m-cs, rca-cs: 402 220 K¢

¢ 2x-1-5-m-cs, xIr-cs: 402 220 K¢

Nordost Heimdall 2 Ethernet od 330 564 K¢
Nordost Heimdall 2 Ethernet: Ethernetovy kabel s mechanicky * 1-m-cs: 330 564 K¢
ladénymi délkami. Podporuje frekvence 1000 MHz a prenosové * 2-m-cs: 688 168 K¢

rychlosti az 40 Gbit/s pro maximaini Sitku pasma.

Nordost Blue Heaven Ethernet od 330 564 K¢
Nordost Blue Heaven Ethernet: Ethernetovy kabel s designem + 1-m-cs: 330 564 K¢
s/ftp. Osm 24 AWG vodi¢l s pevnym jaddrem v kroucené * 2-m-cs: 411 684 K¢

dvojlince s dvojitym stinénim proti preslechdm.
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Nordost Red Dawn Power od 331 240 K¢
ordost Red Dawn Power: Vykonny napdjeci kabel 3x14 AWG se ¢ 1-m-cs, iec-c15-cs: 331 240 K¢
105 vlakny. Minimalni dielektricky efekt pro pfimy prenos * 1-m-cs, iec-c19-cs: 390 052 K¢&
energie do zafizeni s nizkou impedanci. * 1-m-cs, iec-c7-cs: 390 052 K&

¢ 1-5-m-cs, iec-c15-cs: 400 192 K&
¢ 1-5-m-cs, iec-c19-cs: 459 004 K¢
¢ 1-5-m-cs, iec-c7-cs: 459 004 K¢
¢ 2-m-cs, iec-c15-cs: 469 144 K¢

¢ 2-m-cs, iec-c19-cs: 527 956 K¢

¢ 2-m-cs, iec-c7-cs: 527 956 K¢

Nordost White Lightning Speaker od 334 620 K¢
:‘irg Nordost White Lightning Speaker: Zakladni reproduktorovy  2x-2-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm:
kabel série Leif s plochym profilem. Obsahuje 10x 26 AWG 334 620 K¢
‘\Q postfibrfené OFC vodi¢e v patentované FEP izolaci. ° 2X'2'5'm'fs' bananky-vidlicky-65-mm:
. 356 928 K¢
~ ¢ 2x-3-m-cs-2, bananky-vidlicky-65-mm:
379 236 K¢
* 2x-2-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 404
924 K¢

* 2x-2-5-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 427
232 K¢

* 2x-3-m-cs-2,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 449

540 K¢
Nordost Heimdall 2 USB od 411 008 K¢
Nordost Heimdall 2 USB: Datovy USB kabel dramaticky ¢ 1-m-cs: 411 008 K¢
zdokonalujici hifi systém. PFinasi ¢istéi a presnéjsi digitalni * 2-m-cs: 492 804 K¢
prenos pro vylepseni zvuku pocitacovych zdrojd. [
Nordost Red Dawn Analog od 433 316 K¢
Interconnects + 2x-0-6-m-cs, rca-cs: 433 316 K&
Nordost Red Dawn Analog Interconnects: Vrcholny model série * 2x-0-6-m-cs, xlr-cs: 433 316 K¢

¢ 2x-1-m-cs, rca-cs: 490 100 K¢
¢ 2x-1-m-cs, xIr-cs: 490 100 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs, rca-cs: 586 092 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs, xIr-cs: 586 092 K¢

Leif se 6x 24 AWG postribrenymi OFC vodici. Vysokorychlostni
prenos s minimalnimi ztradtami, plnou dynamikou.
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Nordost Sort Lift

Nordost Sort Lift: Antirezoznacné podlozky pod kabely zlepsujici
zvukovou scénu, dynamicky rozsah. Zvysuje rozliseni a detaily

pfi reprodukci nizkych frekvenci.

* Sada resp. baleni obsahuje 2 ks
* Lze pouzit i pro ostatni znacky kabell na trhu
* Snizuje hrani¢ni efekty a elektrické rusenf

Nordost Purple Flare Speaker

Nordost Purple Flare Speaker: Zdokonaleny reproduktorovy
kabel s 14x 26 AWG postribrenymi vodici. Prinasi vétsi vahu a
dynamicky rozsah s vy$si muzikdlnosti.

Nordost Frey 2 USB

Nordost Frey 2 USB: High-end USB kabel pro integraci

vérnost prenosu digitalniho signalu. [0

pocita¢ového zvuku do audio systémd. Vyladény pro maximaini

446 160 K¢

od 470 496 K¢

* 2x-2-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm:
470 496 K¢

¢ 2x-2-5-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm:
504 296 K¢

* 2x-3-m-cs-2, bananky-vidlicky-65-mm:
538 096 K¢

* 2x-2-m-Cs,
vidlicky-55-mme-vidlicky-85-mm-cs: 540
800 K¢

* 2x-2-5-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 574
600 K¢

* 2x-3-m-cs-2,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 608
400 K¢

od 495 508 K¢

* 0-6-m-cs, usb-c-usb-a-3-0-cs: 495 508
Ke

¢ 0-6-m-cs, usb-c2-0-usb-b2-0-cs: 495
508 K¢

* 0-6-m-cs, usb-c-usb-b-3-0-cs: 495 508
Ke

* 0-6-m-cs, usb-c-usb-micro-b-3-0-cs: 495

508 K¢

¢ 1-m-cs, usb-c-usb-a-3-0-cs: 619 216 K¢

¢ 1-m-cs, usb-c2-0-usb-b2-0-cs: 619 216
Ke

¢ 1-m-cs, usb-c-usb-b-3-0-cs: 619 216 K&

* 1-m-cs, usb-c-usb-micro-b-3-0-cs: 619
216 K&

¢ 1-5-m-cs, usb-c-usb-a-3-0-cs: 742 924
Ke

¢ 1-5-m-cs, usb-c2-0-usb-b2-0-cs: 742
924 K¢

¢ 1-5-m-cs, usb-c-usb-b-3-0-cs: 742 924
Ke
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Nordost Heimdall 2 Power

Nordost Heimdall 2 Power: Napajeci kabel se stribrenymi vodici
3x16 AWG a virtudlnim vzduchovym dielektrikem. Micro
Mono-Filament technologie pro rychly pfenos.

Nordost QPoint

Nordost QPpoint: Synchronizator rezonance redukuje elektricky
Sum ¢imz zvysuje koherenci a nacasovani. Tim zlepSuje scénu a
prostor v hudbé.

* ZlepSuje zvuk ¢ Urceno pro audiokomponenty / elektroniku

¢ Dva rezimu pro jedine¢né dolani systému (I a Il)
* Umistuje se pod nebo na komponentu

Nordost Blue Heaven Speaker
Nordost Blue Heaven Speaker: Prémiovy reproduktorovy kabel

s 16x 26 AWG postribrfenymi vodici. Optimalizovanad geometrie
pro bezprecedentni dynamickou odezvu.

Nordost Heimdall 2 Digital
Interconnects XLR
Nordost Heimdall 2 Digital Interconnects XLR: DigitaIni kabel s

Micro Mono-Filament konstrukci a impedanci 110 Ohm.
Pozlacené Neutrik XLR konektory pro dokonalé pfizplsobent.

Nordost Heimdall 2 Digital
Interconnects BNC/RCA
Nordost Heimdall 2 Digital Interconnects BNC/RCA: digitalni

kabel série Norse 2 s 20 AWG postribrenym OFC vodi¢em.
Redlnd impedance 75 Q pro S/PDIF prenos.

od 567 840 K¢

¢ 1-m-cs, iec-c15-cs: 567 840 K¢
*+ 1-m-cs, iec-c7-cs: 626 652 K¢
* 2-m-cs, iec-c15-cs: 757 120 K¢
¢ 2-m-cs, iec-c7-cs: 815 932 K¢
¢ 3-m-cs, iec-c15-cs: 946 400 K¢
* 3-m-cs, iec-c7-cs: 1 005 212 K¢

584 740 K¢

od 667 888 K¢

* 2x-2-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm:
667 888 K¢

* 2x-2-m-Cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 738
192 K¢

* 2x-2-5-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm:
762 528 K¢

* 2x-2-5-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 832
832 K¢

* 2x-3-m-cs-2, bananky-vidlicky-65-mm:
857 168 K¢

e 2x-3-m-cs-2,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 927
472 K&

od 675 324 K¢

* 1-m-cs: 675 324 K¢
¢ 1-5-m-cs: 810 524 K¢

od 675 324 K¢

* 1-m-cs: 675 324 K¢
¢ 1-5-m-cs: 810 524 K¢
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Nordost Heimdall 2 Analog
Interconnects XLR

Nordost Heimdall 2 Analog Interconnects XLR: symetricka verze
kabelu s technologii Mono-Filament a 4x 24 AWG postfibrenymi
OFC vodici. Rychlost Sifeni signalu az 85%.

Nordost Heimdall 2 Analog
Interconnects RCA

Analogovy propojovaci kabel Heimdall 2 je prvni model série
Norse 2. Obsahuje 4x 24 AWG postiibrfené OFC kabely se
zakoncenim RCA s technologii Mechanically tuned lay, length

Nordost QBase QB4 / QB8

Nordost QBase QB4/QB8: Rozvodové listy se 4 nebo 8
zasuvkami, vyuzivaji topologii hvézda-zemé k redukci Sumu a
zlepseni zvukové Cistoty bez pouziti aktivnich obvodd.

* Nejnovéjsi model distribuc¢ni jednotky od Nordost Mark IlI

* Vytvari pfimou neprerusovanou cestu pro AC

¢ 1zoluje komponent a brani zemni smycce
* Eliminuje tok mezi signdlem a zemf

Nordost Red Dawn Speaker

Nordost Red Dawn Speaker: Vrcholny model série Leif s 20x 26
AWG fidic¢i. Fenomenalni fazova presnost, rychlost a
bezkonkurenéni dynamicky rozsah pro detaily.

Nordost Frey 2 Analog Interconnects
XLR
Nordost Frey 2 Analog Interconnects XLR: Symetricky prémiovy

kabel s 5x 24 AWG postiibrfenymi OFC vodici. Dual
Mono-Filament technologie pro virtualni vzduchové

od 675 324 K¢

¢ 2x-0-6-m-cs: 675 324 K¢
* 2x-1-m-cs: 855 816 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs: 1 041 716 K¢

od 675 324 K¢

¢ 2x-0-6-m-cs: 675 324 K¢
* 2x-1-m-cs: 855 816 K¢
e 2x-1-5-m-cs: 1 041 716 K¢

od 783 484 K¢

* gb4-4-zasuvky-10-a: 783 484 K¢
* gb8-8-zasuvek-10-a: 1 260 740 K¢
* qb8-8-zasuvek-16-a: 1 466 244 K¢

od 943 696 K¢

* 2x-2-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm:
943 696 K¢

* 2X-2-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 1
014 000 K¢

* 2x-2-5-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm: 1
060 644 K¢

e 2x-2-5-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 1
130 948 K¢

¢ 2x-3-m-cs-2, bananky-vidlicky-65-mm: 1
177 592 K¢

* 2x-3-m-cs-2,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 1
247 896 K¢

od 1 020 084 K¢

¢ 2x-0-6-m-cs: 1 020 084 K¢
¢ 2x-1-m-cs: 1 309 412 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs: 1 583 192 K¢
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Nordost Frey 2 Analog Interconnects od 1 020 084 K¢

RCA * 2x-0-6-m-cs, : 1 020 084 K¢
¢ 2x-1-m-cs, : 1 309 412 K¢
* 2x-1-5-m-cs, : 1 583 192 K¢

Nordost Frey 2 Analog Interconnects RCA: Prémiovy kabel série
Norse 2 s 5x 24 AWG postribfenymi OFC vodici. Dual
Mono-Filament technologie a rychlost prenosu 85%.

. E:35E[E

Nordost Tyr 2 USB od 1 058 616 K¢ Tk

. pEND

Nordost Tyr 2 USB: Spickovy USB kabel pro vynikajici zvukové * 1-m-cs: 1 058 616 K¢ Elﬁ
zpracovani. Poskytuje Siroky dynamicky rozsah a minimalizaci * 2-m-cs: 1297 920 K¢

jitteru pfi digitalnim prenosu. 0

Nordost Sort Fiit Premium baleni 1 202 604 K¢

Nordost Sort Fut: Sada 4 ks antirezonan¢nich podlozek/hrotd

pro kontrolu rezonance + nastrojd pro presné nastaveni pro
spravnou integraci do vaseho systému.

* Sada 4 ks Sort Fut + vybava pro nastaveni
* Neuvéritelné vylepsuji zvukovy projev

¢ Funguji v celém frekvencénim rozsahu

» Urceno pro reproduktory a hifi stolky

Nordost Tyr 2 Digital Interconnects od 1 335 100 K¢

XLR « 1-m-cs: 1 335 100 K¢
« 1-5-m-cs: 1 605 500 K&

Nordost Tyr 2 Digital Interconnects XLR: Digitalni kabel s
twinaxialnim designem a 110 Ohm impedanci. Dual
Mono-Filament technologie s mechanicky ladénymi délkami.

Nordost Tyr 2 Digital Interconnects od 1 335 100 K¢
BNC/RCA * 1-m-cs: 1 335 100 K¢
Nordost Tyr 2 Digital Interconnects BNC/RCA: DigitaIni kabel * 1-5-m-cs: 1 605 500 K¢

série Norse 2 s impedanci 75 Ohm. Pfesna tolerance impedance
pro dokonaly hudebni detail bez ¢asovych chyb.

www.audiofeel.cz | audiofeel@audiofeel.cz | +420 777 742 496 Strana 11



AUDIOFEEL

Feel the music Cenvl'k Nordost @ NRDOST
Rijen 2026

Nordost Frey 2 Power od 1 514 240 K¢
Nordost Frey 2 Power: Prémiovy napajeci kabel s 5x16 AWG ¢ 1-m-cs, iec-c15-cs: 1 514 240 K¢
stfibrnymi vodici. Virtualni vzduchové dielektrikum s * 1-m-cs, iec-c19-cs: 1 573 052 K&
odpruzenim pro ultrarychly prenos proudu a napéti. * 1-m-cs, iec-c7-cs: 1 573 052 K¢

¢ 2-m-cs, iec-c15-cs: 1 801 540 K¢
¢ 2-m-cs, iec-c19-cs: 1 860 352 K¢
* 2-m-cs, iec-c7-cs: 1 860 352 K¢
¢ 3-m-cs, iec-c15-cs: 2 088 840 K¢
¢ 3-m-cs, iec-c19-cs: 2 147 652 K¢
¢ 3-m-cs, iec-c7-cs: 2 147 652 K¢

Nordost Heimdall 2 Speaker od 1 692 704 K¢

Nordost Heimdall 2 Speaker: Reproduktorovy kabel s 18x 22 ¢ 2x-2-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm: 1

AWG vodi¢i. Micro Mono-Filament konstrukce vytvafi virtuaini 692 704 K¢

vzduchové dielektrikum pro vynikajici prenos. * 2x-2-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 1
763 008 K¢

* 2x-2-5-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm: 1

879 956 K¢

* 2x-2-5-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 1
950 260 K¢

* 2x-3-m-cs-2, bananky-vidlicky-65-mm: 2
067 208 K¢

* 2x-3-m-cs-2,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 2

137 512 K¢
Nordost Tyr 2 Analog Interconnects od 1 869 816 K¢
XLR + 2x-0-6-m-cs: 1 869 816 K&

¢ 2x-1-m-cs: 2 244 996 K¢
* 2x-1-5-m-cs: 2 620 176 K¢

Nordost Tyr 2 Analog Interconnects XLR: Symetricky Spi¢kovy
kabel se 7x 24 AWG vodici. Dual Mono-Filament konstrukce s

rychlosti sifeni signalu 86%.

Nordost Tyr 2 Analog Interconnects od 1 869 816 K¢

RCA * 2x-0-6-m-cs: 1 869 816 K¢
Nordost Tyr 2 Analog Interconnects RCA: Spi¢kovy model série * 2x-1-m-cs: 2 244 996 K¢
v ¢ 2x-1-5-m-cs: 2 620 176 K¢

rozliseni s 97% stinénim.
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Nordost QSource 1 899 560 K¢
A Nordost QSource: Bezventiladtorovy linedrni napajeci zdroj s
- ﬂ ultra nizkym Sumem, zlepsuje dynamiku, artikulaci a ¢istotu
e zvuku hi-fi systému.

« Cisty linearni napéjeci zdroj DC napéti

» Optimalni partner pro Qpoint

» Diky dalSim 2 zasuvkam lze pouzit pro externi aplikace
* 4x 5V + 2x 9/12/19/24V

Nordost Valhalla 2 Ethernet od 2 464 020 K¢
= - Nordost Valhalla 2 Ethernet: Referencni ethernetovy kabel s e 1-m-cs: 2 464 020 K¢
osmi 23 AWG vodici. Trojité stinéni, mechanicky ladéné délky a * 2-m-cs: 2 788 500 K¢&

pozlacené konektory 8P8C/RJ45.

Nordost Tyr 2 Power od 2 534 324 K¢
Nordost Tyr 2 Power: Vyjimecny napdjeci kabel 7x16 AWG s ¢ 1-m-cs, iec-c15-cs: 2 534 324 K¢
Dual Mono-Filament technologii. Optimalizuje dynamicky * 1-m-cs, iec-c19-cs: 2 593 136 K¢
rozsah, barvu a texturu zvukového projevu. * 1-m-cs, iec-c7-cs: 2 593 136 K¢

¢ 2-m-cs, iec-c15-cs: 3 081 884 K¢
¢ 2-m-cs, iec-c19-cs: 3 140 696 K¢
¢ 2-m-cs, iec-c7-cs: 3 140 696 K¢
¢ 3-m-cs, iec-c15-cs: 3 629 444 K¢
¢ 3-m-cs, iec-c19-cs: 3 688 256 K¢
¢ 3-m-cs, iec-c7-cs: 3 688 256 K¢

:’-lh
Nordost Frey 2 Speaker od 2 653 300 K¢ %&'"E‘
( §, t: ?)) Nordost Frey 2 Speaker: Pokrocily reproduktorovy kabel s 22x * 2x-2-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm: 2 l@ﬁ
22 AWG vodi¢i Poskytuje vylepsenou zvukovou scénu, 653 300 K¢
pfirozenou dynamiku a nezabarveny zvukovy projev. * 2x-2-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 2
723 604 K¢
* 2x-2-5-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm: 2
888 548 K¢

* 2x-2-5-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 2
958 852 K¢

* 2x-3-m-cs-2, bananky-vidlicky-65-mm: 3
123 796 K¢

* 2x-3-m-cs-2,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 3
194 100 K¢
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Nordost Valhalla 2 USB od 2 900 040 K¢
4/// N Nordost Valhalla 2 USB: Referencni USB kabel schopny ¢ 1-m-cs: 2 900 040 K¢
pozvednout digitalni streamovani. Jedine¢né feseni pro * 2-m-cs: 3 873 480 K¢
N\ —_— skute¢né referen¢ni kvalitu zvuku z poéitac¢ovych zdrojd [
R
Nordost Valhalla 2 Digital od 3 004 820 K¢
p == Interconnects XLR e 1-25-m-cs: 3 004 820 K&
L AN Nordost Valhalla 2 Digital Interconnects XLR: Referenéni 110 * 2-m-cs: 3775 460 K¢
Ohm digitalni kabel s HOLO:PLUG XLR konektory. Dvojité vrstva
% stfibrného stinéni s minimalnim dielektrickym efektem.
Nordost Valhalla 2 Digital od 3 004 820 K¢
P Interconnects BNC/RCA « 1-25-m-cs: 3 004 820 K&
o\ ) Nordost Valhalla 2 Digital Interconnects BNC/RCA: 75 Ohm * 2-m-cs: 3775 460 K&
— digitaIni kabel s HOLO:PLUG konektory. Dual Mono-Filament
Say redukuje dielektricky kontakt o 85%.
=

Nordost Valhalla 2 Power

Nordost Valhalla 2 Power: Referen¢ni napdjeci kabel se 7
stfibrnymi vodi¢i 16 AWG. Rychlost Sifeni 91% rychlosti svétla
pro nesrovnatelny zvukovy projev. [0

od 4 512 300 K¢

¢ 1-m-cs, iec-c15-cs: 4 512 300 K¢

¢ 1-m-cs, iec-c7-cs: 4 571 112 K¢

¢ 1-m-cs, iec-c19-cs: 4 621 812 K¢

* 1-m-cs,
iec-c15-nizkoprofilovy-holoplug-cs: 4
878 016 K¢

¢ 2-m-cs, iec-c15-cs: 5 397 860 K¢

¢ 2-m-cs, iec-c7-cs: 5 456 672 K¢

¢ 2-m-cs, iec-c19-cs: 5 507 372 K¢

* 2-m-cs,
iec-c15-nizkoprofilovy-holoplug-cs: 5
763 576 K¢

¢ 3-m-cs, iec-c15-cs: 6 283 420 K¢

¢ 3-m-cs, iec-c7-cs: 6 342 232 K¢

¢ 3-m-cs, iec-c19-cs: 6 392 932 K¢

* 3-m-cs,
iec-c15-nizkoprofilovy-holoplug-cs: 6
649 136 K¢
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Nordost Tyr 2 Speaker

Nordost Tyr 2 Speaker: Vrcholny reproduktorovy kabel série
Norse 2 s 26x 22 AWG vodici. Spojuje prirozenou dynamiku se
skute¢nou vahou a rozsahem.

Nordost Valhalla 2 Analog
Interconnects XLR

Nordost Valhalla 2 Analog Interconnects XLR: Symetricky
referencni kabel s 10x 24 AWG postiibrfenymi vodici. Dual
Mono-Filament technologie a 87% rychlost prenosu.

Nordost Valhalla 2 Analog
Interconnects RCA

Nordost Valhalla 2 Analog Interconnects RCA: Referencni kabel
s 10x 24 AWG postribrenymi 99,999999% OFC vodici. Dvojité
mono-vldkno a dvé vrstvy stribrného stinéni.

Nordost Valhalla 2 Speaker

Nordost Valhalla 2 Speaker: Referen¢ni reproduktorovy kabel s
28x 22 AWG vodici. Neuvéritelnd prechodovéa odezva a
dynamické rozliseni pro vsechny hudebni detaily.

Nordost Odin 2 Digital Interconnects
XLR

Nordost Odin 2 Digital Interconnects XLR: Vrcholny symetricky

digitaIni kabel s TSC technologii a 110 Ohm impedanci. Nejvyssi

Uroven ochrany proti EMI a RFI.

od 5 675 020 K¢

* 2x-2-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm: 5
675 020 K¢

* 2x-2-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 5
745 324 K¢

* 2x-2-5-m-cs, bananky-vidlicky-65-mm: 6
332 768 K¢

* 2x-2-5-m-cs,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 6
403 072 K¢

* 2x-3-m-cs-2, bananky-vidlicky-65-mm: 6
990 516 K¢

* 2x-3-m-cs-2,
vidlicky-55-mm-vidlicky-85-mm-cs: 7
060 820 K¢

od 6 026 540 K¢

¢ 2x-0-6-m-cs: 6 026 540 K¢
¢ 2x-1-m-cs: 6 759 324 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs: 7 705 724 K¢

od 6 026 540 K¢

¢ 2x-0-6-m-cs: 6 026 540 K¢
¢ 2x-1-m-cs: 6 759 324 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs: 7 705 724 K¢

od 8 676 460 Kc¢

¢ 2x-1-25-m-cs: 8 676 460 K¢
¢ 2x-2-m-cs: 10 677 420 K¢

* 2x-2-5-m-cs: 12 029 420 K¢
* 2x-3-m-cs-2: 13 381 420 K¢

od 9 598 524 K¢

¢ 1-25-m-cs: 9 598 524 K¢
¢ 2-m-cs: 12 167 324 K¢
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Nordost Odin 2 Digital Interconnects
BNC/RCA

Nordost Odin 2 Digital Interconnects BNC/RCA: Spi¢kovy
digitalni kabel s TSC technologii a HOLO:PLUG konektory.
VirtudIni vzduchové dielektrikum s 99,999999% vodici.

Nordost Odin 2 Power

Nordost Odin 2 Power: Revolu¢ni napdjeci kabel s TSC
technologii @ HOLO:PLUG konektory. Sedm 14 AWG strfibrnych
vodi¢l v Dual Mono-Filament matici pro minimalni Sum.

Nordost Odin 2 Analog Interconnects
XLR

Nordost Odin 2 Analog Interconnects XLR: Symetrickd verze
vlajkového kabelu s HOLO:PLUG konektory a 10x 23 AWG
vodici. TSC technologie a 100% stinéni

Nordost Odin 2 Analog Interconnects
RCA

Nordost Odin 2 Analog Interconnects RCA: Vlajkova lod's 10x 23
AWG postribfenymi 99,999999% OFC fidic¢i. Dual Mono-Filament
a TSC design, rychlost prenosu 90%.

Nordost Odin 2 Speaker

Nordost Odin 2 Speaker: Nejvyssi model s 26x 20 AWG
postfibrfenymi vodici. Mechanicky ladéné délky s Dual
Mono-Filament technologii pro bezkonkurencni rozlisent.

od 9 598 524 K¢

¢ 1-25-m-cs: 9 598 524 K¢
e 2-m-cs: 12 167 324 K¢

od 15 206 620 K¢

¢ 1-25-m-cs, iec-c15-cs: 15 206 620 K¢
¢ 1-25-m-cs, iec-c19-cs: 15 572 336 K¢
¢ 2-5-m-cs, iec-c15-cs: 19 708 780 K&
¢ 2-5-m-cs, iec-c19-cs: 20 074 496 K¢
¢ 5-m-cs, iec-c15-cs: 28 713 100 K¢

¢ 5-m-cs, iec-c19-cs: 29 078 816 K&

od 18 116 124 K¢

¢ 2x-0-6-m-cs: 18 116 124 K¢
¢ 2x-1-m-cs: 19 738 524 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs: 21 901 724 K¢

od 18 116 124 K¢

¢ 2x-0-6-m-cs: 18 116 124 K¢
¢ 2x-1-m-cs: 19 738 524 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs: 21 901 724 K¢

od 26 633 724 K¢

¢ 2x-1-m-cs: 26 633 724 K¢
¢ 2x-1-5-m-cs: 30 216 524 K¢
* 2x-2-m-cs: 33 799 324 K¢
* 2x-2-5-m-cs: 37 382 124 K¢
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